
 

 

 

 

 

 

ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ  
NW 1, 3 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Поплавковые датчики NW 1 
 

 
Местоустановки 

/ Монтажная 

длина, мм 

Среда 

измерения 

/ Материал 

Технологическое 

присоединение 

Выход Условия 

эксплуатации, 

Py / Tmax 

Стенка 

резервуара 

/ 70 

 Вода, масло 

/ 

Нержавеющая 

сталь, 

латунь 

Наружная резьба 

G 3/4'' A 

 Геркон, 

контакты на 

размыкание 

или 

замыкание 

 

230 В AC; 

1 A; 50 ВА 

 10 ... 25 бар / -

20 ... +110º C 

 

 



Поплавковые датчики NW 3 
 

 
 

Местоустановк

и 

/ Монтажная 

длина, мм 

Среда 

измерения 

/ Материал 

Технологическо

е присоединение 

Выход Условия 

эксплуатации

, 

Py / Tmax 

Стенка 

резервуара 

/ 70 

 Вода, масло 

/ 

Нержавеюща

я 

сталь, 

латунь 

 Наружная 

резьба 

G 3/4'' A 

 

 Микровыкл., 

переключающи

й 

контакт 

 

250 В; AC 5 A 

  10 ... 25 бар / -

20 ... +110º C 
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