
 

 

 

 

 

 

РЕЛЕЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ  

RT 424, 570 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Релейные соединители 

RT 424 
 

 
 

Вход Описание Выход Электрическое 

подключение 
Напряжение 

24 В 

AC/DC  

или 

230 В AC 

Вставные миниатюрные 

реле; 

Надежное размыкание в 

соответствии с нормами 

VDE 0106; 

Класс защиты Ⅱ в 

соответствии с нормами 

VDE 0700; 

Cветодиодная индикация 

режима работы 

2 переключающих 

релейных контакта с 

током нагрузки 

8 А при 250 В AC 

Клеммы под винт 

 

  

  



Релейные соединители 

RT 570 
 

 
 

Вход Описание Выход Электрическое 

подключение 
Напряжение 24 В 

AC/DC или 230 В 

AC 

Вставные 

миниатюрные реле; 

  Надежное 

размыкание в 

соответствии с 

нормами VDE 0106; 

Класс защиты Ⅲ в 

соответствии с 

нормами VDE 0110b; 

Cветодиодная 

индикация режима 

работы 

4 переключающих 

релейных контакта с 

током нагрузки 

6 А при 250 В AC 

Клеммы под винт 
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